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Standaard laaghangend reservoir BB4700

Productomschrijving

Standaard laaghangend reservoir met zeer geringe diepte
van 10,9 cm.

Zeer geschikt bij plaatsing van vloerstaande toiletpotten
dicht tegen de wand.

Geschikt voor blinde montage, met spoelonderbreking.
Met KIWA keurmerk.

Kleur: wit (andere kleuren op aanvraag).

Garantie

e 10 jaar, met uitzondering van slijtagedelen, waarvoor
2 jaar garantie geldt.

e Beschikbaarheid van onderdelen: 10 jaar na laatste
productiedatum

Artikelnummer Bestektekst

Features

e Slechts 10,9 cm diep in het midden

e Inhoud: instelbaar van 6 tot 9 liter

e Vultijd: 57 sec (9 liter) bij 0,3 MPa waterdruk

* Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk,
gemeten volgens DIN 52218

¢ Indeling: DIN 4109, klasse 1

* Wateraansluiting: rechts, links of midden achter ('blinde
montage')

* Anticondens- isolatie: naadloos uitgevoerde styropoor
binnenbak

e Compleet met:
-Hydraulisch gestuurde, ruisarme vlotterkraan BB5500
-Spoelbocht @ 50 x 44 mm, | x b: 200 x 210 mm
-Euroverbinder
-Bevestigingsmateriaal en aftekenmal
-Montagevoorschrift

* BB4700 Wit

Rezi Standaard BB4700 laaghangend reservoir, met druktoets en spoelonderbreking, instelbaar

van 6 tot 9 liter. Vervaardigd uit hoogwaardig, anti-statisch kunststof en geschikt voor blinde

montage. Kleur wit.

zeer geringe diepte, in het
midden slechts 10,9 cm




